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WDS-Serie handelt sich um die wandmontierbare Dockingstation, die in 6, 12, 18
und 24 Anschlisse erhaltlich ist. Das System verfligt Giber einen eingebauten 13,3
Zoll HD-Touchscreen und wird mit der Digital Evidence Management System
Software fiir Bodycams geliefert.

WDS-Serie arbeitet als Docking-Station mit Mehrfachaufladung und ermoglicht
die gleichzeitige Datenverwaltung von bis zu 24 Bodycams der BV-All. WDS
Docking Station kann an der Wand montiert oder als Tischgerat verwendet

Hauptmerkmale

® Hochpraziser blendfreier 13,3” Touchscreen

® Die 6. Generation des Intel®-Kerns ™
Niederspannungsprozessor (I5)

® 4GB DDR3L und 64GB SSD, unterstiitzt

schnelles Lesen und Schreiben von Daten

Unterstiitzung von bis zu 24 Bodycams BV-AT11

Unterstiitzt bis zu 16TB (fiir 12~24 Anschlisse)

Wandmontage und Desktop-Design

Innovatives, effektives und leises Kiihlsystem

Mehrstufige Berechtigungsverwaltung

Gleichzeitiger automatischer Datenzugriff und
-import von mehreren Geraten

Datenfernabfrage, Wiedergabe, Datendownload
® Unterstiitzung von Cloud-Management (optional)

Data Evidence Management System
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Technische Spezifikationen
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Modell

CPU

Hauptbildschirm
Beriihrungsbildschirm
Erinnerung

SSD

HDD
Wi-Fi
Andockstation

Trompete
Ladestrom

Ladekontroll-Leuchte
Uberlastungsschutz

Betriebssystem
Anwendungssoftware
Software-
Verschliisselung
Temperatur

USB-Anschluss
Ethernet

Audioeingang /
Audioausgang
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WDS-Serie (6~24 Anschliisse Docking
Station)

Intel i5 6. Generation

13,3” FHD 1920*1080 IPS

Multi-Touch (bis zu 10 Punkte)

4GB DDR3L

64GB

Eingebaute 2x 3,5” HDD-Schublade, jeweils

bis zu 8TB

(6 Anschliisse kann nur 1 HDD installieren)

802.11 ac/a/b/g/n, 2.4G/5G

6-Kanal POGO-Anschluss standardmafig

(unterstiitzt bis zu 3 erweiterte Docks,
insgesamt 24 Kandle)

2x 2W-Trompeten

Der maximale Strom eines einzelnen
Anschlusses betragt 1,5A

vorhanden

Das Netzteil des BWU und die Station
t_J_nterstUtzen Kur:_zschlussschutz,
Uberlastschutz, Uberspannungsschutz
Windows 10

DEMS (PC-Version)

Soft Dog HASP PRO (Sub-Lock),
USB-Festplatte integriert
Betriebstemperatur: -10°C~55°C
Lagerung: -40°C~60°C

USB3.0 x 2, USB2.0 x 6 (per dock)
Gigabit network port

f= AC-Eingangsspannung AC 100V---220V/ 2A input
% Macht ATX 400W

s HDMI vorhanden

el VGA vorhanden

(]
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1-Kanal/ 1-Kanal

Netzschalter vorhanden
WDS06 Max. 80W
Leistungsaufnahme wgz:g m:i' Zgw
WDS24 Max. 250W
= WDS06 56,5 x 46,0 x 13,0(CM)
L WDS12 56,5 x 64,5 x 13,0(CM)
() Abmessung (LxBxH)  yperg 56,5 x 85,0 x 13,0(CM)
g WDS24 56,5 x 106,5 x 13,0(CM)
= WDS06 10,9 KG /19,0 KG
Nettogewicht / WDS12 13,1 KG / 25,0 KG
Bruttogewicht WDS18 16,5 KG / 33,0 KG
WDS24 19,5 KG / 48,0 KG
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Funktionaliat
Zeit-Synchronisation

Aufbau des Systems

Online-Karte / Offline-Karte

Index Automatischer Upload

Mehrfach-Speichermethode

Daten Leere

GrofBer Datei-Upload

Hochgeschwindigkeits-Upload

Datenerfassung

Management-Einheit

Benutzerverwaltung

Gerateverwaltung

Betriebsbuch

Lesezeichen

Datensperre

Gerateabgleich

Eingabe Betrieb

Speicherplatz

Unzureichende Handhabung von

Speicherplatz

Speicherplatz-Anzeige

Docking Station Online-Verwaltung
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Zeit-Synchronisierung

B/S- oder C/S-Infrastruktur

Der gleiche Satz von elektronischen Beweismanagementsystemen
unterstitzt Online-Karte und Offline-Karte, GPS-Daten konnen auf dem
Offline-Kartenverlauf angezeigt werden, hohe Kompatibilitat,
leistungsstarke Funktionen.

Die generierte Indexdatei wird automatisch in die Server-Datenbank
hochgeladen.

Die Speicherung kann verteilt, zentralisiert oder als gemischte
Mehrfachspeicherung erfolgen.

Der BWC-Terminalzugriff leert automatisch den BWC-Speicherplatz.
Upload-Funktion fiir gro3e Dateien, das System unterstiitzt die
Ubertragung, den Download, das Abspielen und andere Funktionen von
mehr als 2G grofien Dateien

Gleichzeitig 6x vollstandig aufgezeichnete 16G BWC einfiigen, in 50 Minuten
sind alle Daten hochgeladen.

Automatisches Auslesen des Strafverfolgungsterminals innerhalb der Zeit
und des Datums, der Produktnummer, der Polizeinummer, des
verbleibenden Speichers, der verbleibenden Batterieinformationen.
Administratoren haben das Recht, der Einheit Informationen hinzuzufiigen,
zu andern, zu ldschen, normale Benutzer haben diese Berechtigung nicht.
Administratoren haben das Recht, der Einheit Informationen hinzuzufiigen,
zu modifizieren, zu léschen, gewohnliche Benutzer haben diese
Berechtigung nicht.

Administratoren haben das Recht, der Einheit Informationen hinzuzufiigen,
zu modifizieren, zu loschen, gewdhnliche Benutzer haben diese
Berechtigung nicht.

Alle Operationen haben das Operationsprotokoll

Wichtige Daten haben Lesezeichenfunktion, der Benutzer kann die
wichtigen Daten des BWC fiir einen einfachen Zugriff markieren

Wichtige Daten haben Sperrfunktion, der Benutzer kann auf die wichtigen
Daten des BWC sperren, um ein Loschen zu vermeiden

Der im BWC eingefiigte Slot entspricht nacheinander der
Software-Schnittstelle.

Datenverwaltungsgerat unterstiitzt virtuelle Tastatur, wenn die
Notwendigkeit besteht, eine virtuelle Tastatur automatisch aufzurufen,
unterstiitzt Dropdown-Liste zur Auswahl der Eingabemethode.
Intelligente Festplattensuchfunktion (zusatzlich zu Platte C, D findet die
Docking-Station automatisch die Speicherplatzfunktion)
Data-Management-Gerate in der Speicherplatte Daten voll ist, in
Ubereinstimmung mit der Reihenfolge automatisch {iberlaufen.
Online-Management-Statusleiste sollte in der Lage sein, sofort den freien
Speicherplatz der Docking-Station anzuzeigen.

Der Verwaltungsserver kann sofort den Status seiner eigenen
Sammelstation einsehen, ob sie online ist, ob Daten hochgeladen werden

sollen, und den Speicherplatz der Sammelstation abfragen)
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Datei-Sicherheit

Daten-Export

Unterbrechungspunkt-Wiederaufnahme

Ausdehnungsplattform

Upgrade-Merkmale

Selbstbedienungs-Systemwiederherstellung

Datei-Suche
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Der Administrator hat die Berechtigung, die Datendatei im
Datenverwaltungsgerat zu loschen, und der normale Benutzer hat diese
Berechtigung nicht.

Der Administrator hat die Berechtigung, die Daten im
Datenverwaltungsgerat zu exportieren, und der normale Benutzer hat
nicht die Berechtigung.

Mit unterbrochener Punkt-Wiederaufnahmefunktion, um Datenverlust zu
verhindern.

Reservierte Netzwerkschnittstelle: Entsprechend der Nachfrage nach
einem Upgrade auf ein System mit Wolkenarchitektur.

Das System verfiigt iber eine automatische Upgrade-Funktion, der
Management-Server kann seine eigene Sammlung von Workstations an
entfernten Standorten aktualisieren.

Standby-System Reparatur U Festplatte, nach der Verbindung
Selbst-Recovery-System, und sicherzustellen, dass keine Daten verloren
gehen. (vom PC des Benutzers bereitgestellt)

Genaue Suche (Eingabe der BWC-Ausriistungsnummer, der
Polizeinummer, des Datums, des Dateityps und anderer detaillierter
Informationen zum Abruf).

Sortiersuche (bezieht sich auf die gewahlte Funktion zum Sortieren der
Suche nach der BWC-Aufnahmezeitsuche, der BWC-Upload-Zeitsuche, der
Suche nach Sirenen, der Suche nach BWC-Nummer, der Suche nach
Pressedateiindex usw.)

Unscharfe Suche (bezieht sich auf die eingegebenen Schliisselworter,
Schlisselworter, Schliisselziffern usw.).

Dedizierter Videoplayer (derselbe Bildschirm, Anzeige von
Videoinformationen, einschliefilich der Nummer des Polizeibeamten, der
BWC-Nummer, der Aufnahmezeit, der Hochladezeit, des markierten
Inhalts, Anzeige des Video-Wiedergabeinhalts in einem kleinen Fenster.
Inhalt wiedergeben, Videowiedergabe im Vollbildmodus maglich).
Dedizierter Audio-Player (mit demselben Bildschirm, Anzeige einer
Vielzahl von Informationen zu Audio-Informationen, einschlief3lich der
Nummer des Polizeibeamten, BWC-Nummer, Aufnahmezeit, Hochladezeit,
markierter Inhalt, Audiowiedergabe in einem kleinen Fenster anzeigen.
Inhalt abspielen, Sie kénnen Audio-Inhalte im Vollbildmodus anzeigen).
Dedizierter Bildbetrachter (derselbe Bildschirm, der Bilder verschiedener
Informationsmaterialien zeigt, einschliefilich der Nummer des
Polizeibeamten, der BWC-Nummer, der Aufnahmezeit, der Hochladezeit,
des markierten Inhalts, der Bildwiedergabe in der kleinen Fensteranzeige.
Bildwiedergabe-Inhalt, Sie kdnnen Bildwiedergabe-Inhalt im

Vollbildmodus anzeigen).
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